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Artikel
Gewinde

( A  )

Gesamt-
höhe
( B  )

SW Material

EoL1/8"___µm G 1/8" 7 ±0,2 5 Stahl
Edelstahl

EoL1/4"___µm G 1/4" 11 ±0,2 6 Stahl
Edelstahl

EoL3/8"___µm G 3/8" 9,2 ±0,2 6 Stahl
Edelstahl

EoLM8___µm M8 5 +0,5 4 Stahl
Edelstahl

EoLM10___µm M10 5 +0,5 5 Stahl
Edelstahl

EoLM14x1,5___µm M14x1,5 9,2 ±0,2 6
Stahl

Edelstahl
Feinheiten 3µm - 400µm
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Artikel Gewinde (A ) Gesamthöhe (B) SW Material

EoL1/8“___μm G 1/8“ 7 ± 0,2 5 Stahl / Edelstahl

EoL1/4“___μm G 1/4“ 11 ± 0,2 6 Stahl / Edelstahl

EoL3/8“___μm G 3/8“ 9,2 ± 0,2 6 Stahl / Edelstahl

EoLM8___μm M8 5 + 0,5 4 Stahl / Edelstahl

EoLM10___μm M10 5 + 0,5 5 Stahl / Edelstahl

EoLM14x1,5___μm M14 x 1,5 9,2 ± 0,2 6 Stahl / Edelstahl

Feinheiten 3μm - 400μm


